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Drukarka HP Designjet
110plus r

Zwieksz mozliwosci drukowania w kolorze we wiasnym zakresie na calej gamie nosnikéw
zwykdych i wielkoformatowych, przy niewielkich kosztach. Uniwersalna, wielkoformatowa
drukarka HP Designijet 110plus zapewnia prolesjonalng jakos¢ wszystkich dokumentow.

Ekonomiczna, kolorowa drukarka gwarantujgea wysokg jakos¢ druky, przeznaczona dla spedalistow
pracujacych z oprogramowaniem CAD, na przyklad architektéw, dekoratoréw wnetrz, inzynieréw i
projektantéw pracujqeych w firmach budowlanych, w malych bivrach lub w domu, ktérzy muszq drukowaé ne
nosnikach wielkoformatowych i o duie| szerokosci, maksymalnie w formacdie Al+.

Uniwersalne drukewanie w kolorze na szerokiej gamie noénikéw w formatach do Al+.

Wygodna obstuga nosnikéw dzieki trzem niezaleznym éciezkom podawania umozliwia tworzenie petnej gar
dokumentéw. Standardowy podajnik obstuguje zwykle i nietypowe formaty do A2+, reczny podaijnik z przod
umozliwia podawanie arkuszy w formatach o szerokosci do 625 mm, a rgczny podainik z tyl przyjmuje
nosniki o gruboéci do 0,4 mm. Drukarka obstuguje nosniki o gramaturze do 300 g/m?, ofervje standardowy
podainik noénika z roli! o szerokoéci 609 mm i obstuguje szerokg game noénikéw powlekanych, powlekanycl
o wysokiej gramaturze, blyszczqeych | CAD do rysunkéw technicznych i szkicow.

Ekonomiczna i niedroga w eksploatadi drukarka wielkoformatowa, ktéra umoiliwia efektywne wykorzystani
budzetu.

Mozliwoéé¢ wyeliminowania kosztéw zlecania firmom zewnetrznym skomplikowanych zadaf druku lub
sporadycznych zadan druku wielkoformatowego. tatwe i niedrogie drukowanie duzych dokumentéw
biznesowych oraz rysunkéw technicznych CAD, schematow i szkicéw. Ta ekonomiczna drukarka wykorzystuje
czfery wklady atramentowe i osobne glowice drukujgce, kidre mozna wymienia¢ pojedynczo, eszczedzajgce
czas i pienigdze. Wybierajgc odpowiedni tryb jokoéci druku — od wydrukéw prébnych po kohcowe — moin
kontrolowa¢ ilo$¢ zuzywanego atramentu. Tryb Fast pozwala oszczedzaé atrament, a tryb Best zapewnia drul
najwyzsze| jakosci.

Wyjgtkowa jakesé druku i profesjonalne parametry dzialania, jakich oczekujesz od drukarki HP.

Whklady z czarmym atramentem pigmentowym HP2 gwarantujg precyzyjne rozmieszczenie atramentu oraz osh
wyrazne linie i tekst. Zapewniajg réwniez trwate wydruki archiwizowanych rysunkéw CAD i planéw
architekfonicznych. Specjalna receptura atramentu HP, rozdzielczos¢ 1200 dpi i technologia wielowarstwowe
nakladania barw HP pozwalajg uzyska¢ szerokg palete barw, jednolile odcienie i plynne przejscia barwne
oraz umotzliwiajg vzyskiwanie powtarzalnych i profesjonalnych rezultatéw. Drukowanie z predkosciq do 11
sir./min (A4) i do 90 sekund na strong (A1) w trybie szybkim.

1 Siandardowo z drukarkg HP Designjet 110plus r, opcjonalnie z drukarkg HP Designiet 110plus
27 czarnym wkladem HP 10 z olmmentem pigmentowym i czamg glowicg drukujaeg HP 10 {wedlug 1SO 11798,



Dane techniczne
Technologia druku
Rozdzielezoié druku
Licxha atramentow

Typy ciramentéw
Predkoéé druku

Linia
Jqzyki drukowania
e

Formaty noénikéw

Maksymalna szerokoéé nognikow
Maoksymaina diugoé< noénika
Dolgczone sterowniki

Obslugiwane systemy operacyjne

Technologia termiczna HP Inkjet

304

Do 1200 x 600 dpi

Blgkitny, purpurowy, 26iy, czomy

Pigmentowy alrament czamy, barwnikowe atramenty kolorowe

4 pl (blekitny, purpurowy i zétty), 18 pl (czamy)

Tryb normalny do 4 min/str. w przypadku blyszczgeego nosniko formatu A3, do 14,5 min/sir. w

przypadku blyszezgeego nodnika formatu AT Best: do 6 min/sir. w przypadku blyszczgeego noénika
formatu A3, do 21,5 min/sir. w przypadku blyszczqeego noénika formatu Al

Dokladnosé linii: + 0.2%. Minimalna grubosé: 0,04 mm

PCL 3 GUI

Standardowo: 64 MB1 10plus: 64 MB; 110plus - 64 MB; Maksymalnie: 64 MB110plus: 64 MB;
110plus r: 64 MB

Rolka gorny: 5 mm; dolny: 5 mm; lewy: 5 mm; prawy: 5 mm

Arkusz Rolka: z géry i z dodu: 5 mm; Arkusz: gomy: 5 mm, dolny: 12

Papier typu bond i powlekany (powlekany, powlekany o duzej gramaturze, zwyldy), papier techniczny
{kalka kreslarsko, papier potprzezroczysty, welinowy), folia, papier fotograficzny (o duzym polysky,

potblyszczqey), proofing (o duzym polysku do odbitek kontrolnych do uméw, patblyszezqey do
odbitek kontrolnych do uméw, matowy, pétblyszczqoy)

Stondardowo: A1, Al+, A2, A3, A4, B2, B3, B4, koperly. Podajnik 1: 76 x 142 — 457 x 610 mm;
reczne podawanie pojedynczych arkuszy: 110 x 205 — 625 x 1 625 mm; éciezko tylna: 110 x 205
— 625 x 1 625 mm; podawanie z rolki: do 609 mm

 Arkusz: 1 625 mm

625 mm przez przedniq éciezke podawania recznego

15,2 m (z uzyciem podaijnika z roli, w zaleincéci od zastesowania)

Sterownik Windows PCL 3-GUI, sterowniki Microsoft® Windows® (Vista, 2000, XP) z obstugg
sterownikéw AutoCAD 2000 i AutoCAD 13-14, sterowniki USB i ECP, sterownik procesora obrazu do
Mac OS (vo.x, v10.1, v10.2, v10.3)

Windows Visla®, Windows® Server 2003, XP Home, XP Professional; Mac OS Xv 10.3, Moc OS5 X v
10.4, Mac OS X v 10.5. Informacje o najnowszych wersjach sierownikéw sq destepne pod adresem
hitp:/ /www.designjet.hp.com

Minimaine wymagania systemowe Pentium il (733 MHz), 128 MB pamigci RAM, 400 MB wolnego miejsca na dysku twardym. iMac G3,

Zdlecone wymogania syslemowse

Zasilanie

Wymiary (sz. x g x wys.)
Waga

CENA: 1.500,00 PLN

G4, G5 z dwoma procesorami; iBook; PowerBook; eMoc
Perdtium 4 (1 GHz), 256 MB pamieci RAM, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym. Dwa procesory

'G3, 1 GB pamigci RAM, 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Wymagania: Napiecie wejéciowe od 100 do 240 V (+ 10%), 50/60 Hz (+ 3 Hz), maksymalnie 2 A.
Materialy eksploatacyjne: Whudowany zasilacz uniwersalny. Pobér mocy: Maks. 48 W (aktywnosc),
maks. 14 W (oczekiwanie)

Bez opakowanio: 110plus: 1042 x 414 x 220 mm; 110plus r: 1042 x 535 x 220 mm. W
opakowaniu: 1192 x 545 x 493 mm

Bez opakowania: 110plus: 22 kg; 110plus - 23 kg. W opakowaniu: 110plus: 34 kg; 110plus -
343 kg

Temperatura pracy: Od 5 do 40°C. Zaolecana lemperatura pracy: 15-30°C. Wilgolnoé¢ podczas
pracy: Wilgotnoéé wzgl. 20-80%. Zdlecana wilgolnoéé podczas pracy: wilgolnoéé wzgledna od 25
do 75%. Temperalura przechowywania: Od 20 do 55°C. Wilgotnoéé przechowywania: Wilgoinoéé
wzgledna od 0 do 95%. Poziom szuméw wg 1SO 9296: moc diwigku: lwAd6,2 B(A)
(aktywnosé/drukowanie), 5,4 B{A) (oczekiwanie). Cignienie diwigku: LpAmS0 dB{A) (aktywnoéé,
drukowanie), 37 dB(A) (oczekiwanie)

Bezpieczefistwo: Zgodnoéé produktu z normami ITE, LVD (Unia Europejska), GOST (Resja), PCBC
(Polska). Certyfikacje EMC: Spelnio wymagania dla urzqdzen klosy B ITE (dla urzgdzen klasy A w
przypadku podigczenia do sieci lokalnych) oraz dyrektywy EMC (UE)

KONTAKT (do godz.15:00): 32 672-19-42, 32 672-25-66



